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ÖZÇAĞDAŞ MAKİNA 
Professional Manufacturer of Shrink Wrapping Machines 

 

SERIE K7ES  

 TUNNEL DE SLEEVE ELECTRIQUE 
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SERIE K7ES 

TUNNEL DE SLEEVE ELECTRIQUE 

 

Explication 

La série K7ES, l’alimentation, boisson, cosmétique, chimie,médecine, peinture, 

presse a imprimer, automobile,  materiel et d’autres secteurs est conçue pour 

répondre aux demandes d’un large éventail de clients. 

 

Application 

Les étiquettes placées sur les produits sont données au tunnel de sleeve. La 

chaleur qui est a l’intérieur du tunnel avec les étiquettes entourent fermement le 

produit et prennent la forme du produit.L’emballge résultant ajoute une bonne 

image au produit. 

 

Spécification 

✓système de résistance à barres en acier inoxydable facilement remplaçable 

✓ Rideaux en silicium à l'entrée et à la sortie du tunnel 

✓Perte de chaleur minimale avec une excellente isolation 

✓chaleur du tunnel réglable 

✓Roues freinees pour faciliter le transport 

✓Bouton d’urgence 

✓Installation facile et opération simple 

✓Vitesse de rétraction élevée 

✓Efficacité de la production et qualité de l'emballage 

✓La longévité 
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✓Norme CE 

✓2 ans de garantie sauf pièces à porter 

✓5 ans de garantie d'approvisionnement en pièces de rechange 

 

Spécification Technique 

MODÈLE K7ES 40/40 K7ES 60/40 

Max dimensions du produit(long x larg x hauteur)   100x100x300 mm 150x150x300 mm 

Dimensions du tunnel (long x larg x hauteur) 1000x400x400 mm 1200x600x400 mm 

Source d'énergie 380v-3faz 50-60hz 380v-3faz 50-60hz 

Puissance installée 8 Кw 10 Kw 

Dimensions de la machine (longxlargxhaut) 1500x600x1600 mm 1700x800x1600 mm 

Poids 200 kg 250 kg 

 


