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ÖZÇAĞDAŞ MAKİNA 
Professional Manufacturer of Shrink Wrapping Machines 

 

SERIA K3PE-S 

MASINA DE AMBALAT SHRINK CU GRUPARE 
LATERALA  
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SERIA K3PE-S  

MASINA DE AMBALAT SHRINK CU GRUPARE LATERALA  

 

Descriere 

Seria K3PE-S este proiectată pentru a răspunde cerințelor unui spectru larg de 

clienți din industria scarilor, parchetului, panourilor, rafturilor, ușilor, ferestrelor, 

mobilierului  și din alte industrii.  Este utilizată pentru ambalarea produselor 

confecționate din diverse materiale, precum plastic, sticlă, metal, lemn și carton. 

Capacitatea de producție este supusă mărimii produsului, tipului de produs, 

materialului foliei și grosimii foliei. 

Utilizare 

Operatorul introduce manual produsele pe transportorul cu role și se împinge cu 

mâna în zona de etanșare. Apăsați butonul de etanșare pentru a sigila și tăia filmul. 

Prin noul produs inrodus, acesta împinge produsul anterior în tunelul de contracție. 

Folia de polietilenă înfășoară bine produsul prin temperatura din interiorul tunelului, 

iar filmul este răcit de ventilator la ieșirea din tunel pentru a lua forma produsului. În 

afară de aceasta, oferă o imagine bună produsului, protejează produsele de 

abraziune, frecare, zgârieturi și praf în timpul depozitării și transportului. 

Caracteristici 

✓ Bare de etanșare acoperite cu ceramică 

✓ Sigilările sunt asigurate de sistemul de control al căldurii P.I.D 

✓ Sistem ușor de schimbare a rezistenței la bară inox 

✓ Perdele din silicon la intrarile si iesirile din tunel 

✓ Pierdere de căldură minimă cu izolație termică excelentă 

✓ Ventilator de răcire la ieșirea din tunel 

✓Temperatura reglabilă a tunelului 

✓ Schimb ușor și rapid de filme 

✓ Roți cu frâne pentru transport ușor 

✓Instalare ușoară și funcționare simplă 

✓Buton de urgență 

✓Viteză mare de contracție 

✓Eficiența producției și calitatea pachetelor 
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✓Longevitate 

✓ Certificat CE 

✓ 2 Ani garanție, cu excepția pieselor consumabile 

✓5 Ani furnizor de piese de schimb 

Optional 

✓Viteza de benzii de transport din tunelului reglabilă 

✓Suport pentru a menține pachetul constant în timpul sigilării cu piston vertical moale 

✓Sistemul de transport în interiorul tunelului (arbori înveliți din silicon, centură de plasă 

de sârmă sau centuri din plasă de teflon) 

✓Role laterale din fier la ieșirea din tunelul termic 

 

Caracteristici tehnice 

Model K3PE-S 100/50 K3PE-S 150/50 

Dimensiunile maxime ale produsului (LxWxH)  600x800x300 mm 800x1300x300 mm 

Dimensiunile tunelului (LxWxH)  1500x1000x500 mm 2000x1500x500 mm 

Lungimea barei de etanșare  1100 mm 1600 mm 

Alimentare electrică 380V–3Faz 50–60Hz 380V–3Faz 50–60Hz 

Putere instalată (inclusiv tunel) 18 Kw 35 Kw 

Presiune de funcționare  6 bar 6 bar 

Consumul de aer 65 nl/min 125 nl/min 

Capacitatea de producție (pachet / oră) 240-360 240-360 

Tip de folie PE PE 

Grosimea foliei 20-100 micron 20-100 micron 

Lățimea rolei  1100 mm 1600 mm 

Diametrul rolei  300 Ø 300 Ø 

Dimensiunile mașinilor (inclusiv tunelul) (LxWxH)  3900x1400x2100mm 4500x1800x2100mm 

Greutate 850 kg 1200 kg 

 


