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ÖZÇAĞDAŞ MAKİNA 
Professional Manufacturer of Shrink Wrapping Machines 

 

SERIA K5L  

MASINA DE AMBALAT SHRINK SEMI AUTOMATA  

ETANSARE – L 
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SERIA K5L  

MASINA DE AMBALAT SHRINK SEMI AUTOMATA ETANSARE – L 

 

Descriere 

Seria K5L consta in doua componente integrate, "Unitatea de etansare" si "Tunelul 

Shrink".  A fost dezvoltat de Özçağdaş Makina pentru a satisface cererea 

sectoarelor cum ar fi produse alimentare, băuturi, produse cosmetice, chimice, 

medicale, vopsea, presă, automobile, hardware etc. 

 

Utilizare 

Operatorul introduce manual în folia termocontractibila cu două straturi și apoi 

transferă produsele în zona de etanșare cu mâna. Etanșarea cu bară L este 

acționată cu sistemul de tăiere manual sau automat. Apoi, prin intermediul benzii 

transportatoare de descărcare, produsele sunt transferate în tunelul de contracție. 

Filmul (pvc / pof) înfășoară strâns produsele cu ajutorul temperaturii din tunel și ia 

forma produsului. În afară de aceasta, oferă o imagine bună produsului, protejează 

produsele de abraziune, frecare, zgârieturi și praf în timpul depozitării și 

transportului. 

 

Caracteristici 

✓ Sistem de etanșare cu piston acționat 

✓ Sistem automat de etanșare cu reglare a timpului 

✓ Opțiunea de operare a butonului 

✓Mandă și protecție produs 

✓ Reglarea căldurii tunelului și a vitezei transportorului tunelului 

✓ Setarea timpului de reducere 

✓ Sistem ușor de rezistență cu bare schimbabile 

✓ Perdele din silicon la intrările și ieșirile din tunel 

✓ Pierdere termică minimă cu izolație termică excelentă 

✓ Schimbul usor și rapid al foliei 

✓ Roată cu frână pentru transport ușor 
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✓ Buton de urgență 

✓ Viteză de contracție mare 

✓ Instalare usoara și funcționare simplă 

✓ Eficiența producției și calitatea pachetului 

✓ Durata lunga de viață 

✓ Certificat CE 

✓ 2 ani garanție, cu excepția componentelor consumabile 

✓5 ani furnizor de piese de schimb 

 

Caracteristici tehnice   

Model K5L 35/45 K5L 45/60 

Dimensiunile maxime ale produsului (LxWxH)  400x300x150 mm  550x400x200 mm 

Dimensiuni de etanșare la bară (LxW)  450x350 mm 600x450 mm 

Alimentare electrică 380V–3 faz 50–60Hz 380V–3 faz 50–60Hz 

Putere instalată (inclusiv tunel) 10 Кw 12 Кw 

Presiunea de operare 6 bar 66 barбар 

Cantitatea de aer consumat 65 nl/min 65 nl/min 

Capacitatea de producție (pachet / ora) 480-720 480-720 

Tipul foliei PVC/POF PVC/POF 

Grosimea foliei  15-25 micron 15-25 micron 

Lățimea rolei  400 mm 550 mm 

Diametrul rolei  250 Ø 250 Ø 

Înălțimea mesei de lucru  920 mm 920 mm 

Dimensiunile tunelului (LxWxH)  1100x550x400mm 1250x650x400 mm 

Dimensiunile mașinii (inclusiv tunelul) (LxWxH) 3100x900x1600 mm 3300x1000x1600 mm 

Greutate 350 kg 450 kg 

 


