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ÖZÇAĞDAŞ MAKİNA 
Professional Manufacturer of Shrink Wrapping Machines 

 

SERIA K5 

MASINA DE AMBALAT SHRINK MANUALA  
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SERIA K5  

MASINA DE AMBALAT SHRINK MANUALA  

 

Descriere 

Seria K5 este proiectată pentru ambalarea produselor cu poliefină (POF) sau 

polivinil clorură (PVC). Poate fi folosit acolo unde este nevoie de ambalaje din 

plastic: alimente, băuturi, produse cosmetice, chimice, medicale, vopsea, presă, 

automobile, hardware etc. 

Utilizare 

Operatorul introduce manual produsele în folia de contracție cu două straturi și apoi 

transferă produsele în zona de etanșare. Capacul este închis pentru a începe 

operațiunea. Capacul este mentinut închis de un magnet electronic pe durata taierii 

foliei și de împachetarii termice. Capacul se deschide automat după finalizarea 

operației de contractie. 

 

Caracteristici 

✓ Sigilarea și contractia intr-o singura operatie. 

✓ Rezistenta inoxidabila și camera de rezistenta 

✓ Blocare magnetica cu cronometru 

✓ Cos reglabil pe inaltime pentru diferite produse 

✓ Masa de ambalare reglabila pe inaltime pentru diferite dimensiuni de produs. 

✓ Deschiderea capacului de contractie automat dupa operatia de finalizare. 

✓ Timp de contractie ajustabil 

✓ Caldura contractionala reglabila 

✓ Timp de taiere ajustabil 

✓ Schimb usor și rapid de folie. 

✓ Instalare usoara si functionare simpla 

✓ Longevitate  
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✓ Certificat CE 

✓ 2 ani garantie, cu exceptia componentelor consumabile 

✓5 ani furnizor de piese de schimb 

 

Caracteristici tehnice 

Model K5 45/60 K5 55/70 

Dimensiunile maxime ale produsului (L x W x H) 500x350x150 mm  600x450x200 mm 

Dimensiuni de etanșare  (L x W) 600x450 mm 700x550 mm 

Alimentare electrică 220V–60Hz 220V–60Hz 

Putere instalată  2,5 Кw 3,5 Кw 

Capacitatea de producție (pachet / ora) 240-360 240-360 

Tipul foliei PVC/POF PVC/POF 

Grosimea foliei  15-25 micron 15-25 micron 

Latimea rolei  550 mm 650 mm 

Diametrul rolei  250 Ø 250 Ø 

Inaltimea mesei de lucru 900 mm 900 mm 

Dimensiunile masinii (LxWxH)  1300x850x1100mm 1400x1000x1100mm 

Greutate 100 kg 125 kg 

 


